
 

Инструкция 

По клонированию MAC- адреса на абонентском оборудовании 
 
Общие положения. 

Настоящая инструкция предназначена для настройки абонентского оборудования 
(компьютера, роутера и т.п.), подключенного к кабельному модему сети ООО 
«Пентабокс»  по Ethernet входу. При настройке используются сведения о MAC- адресе 
(MAC ID) оборудования, уже зарегистрированного в центре управления сетью ООО 
«Пентабокс», для данного абонентского подключения. 

Настройка предполагает внесение изменения в конфигурацию сетевой платы 
оборудования в части замены (“клонирования”) заводского MAC ID на 
зарегистрированный MAC ID абонентского подключения. 

 

1. Инструкция по настройке компьютера (ПК) для операционной системы 
Windows 2000/XP/ Vista/7. 
 

1.1. Настройка через панель управления. 
 Посмотреть текущий мак-адрес можно в командной строке (Пуск->Программы-
>Стандартные->Командная строка), набрав команду: 
ipconfig /all 

или ещё проще: 
getmac. 

 
Далее, для windows 2000/XP переходим в Панель управления раздел Сетевые 
подключения. Правой кнопкой мыши щелкаем на нужном сетевом адаптере и в 
выпадающем меню выбираем пункт Свойства. В открывшемся окне свойств сетевого 
адаптера нажимаем кнопку "Настроить". Ищем вкладку Дополнительно. Затем 
выбираем пункт Locally Administered Address: 

 



или просто Network Address: 

 

В поле Значение вводим MAC-адрес уже зарегистрированного в центре управления 
сетью ООО «Пентабокс», для данного абонентского подключения (MAC ID указан также 
в наряде на подключение к сети). При этом знак «:» указывать не нужно. Нажимаем ОК и 
проверяем активность ПК в сети Интернет.  
 

В windows 7/Vista эта процедура делается практически так же: 
Отрываем центр управления сетями и общим доступом и находим в нем нужное нам 
подключение по локальной сети.  

 

Выбираем пункт: “Изменить параметры адаптера”, после чего попадаем в окно списка 
сетевых подключений. 



 

Выбираем нужное сетевое подключение. Правой кнопкой мышки открываем меню и в нем 
выбираем пункт: ”свойства”.  

 

Нажимаем кнопку “Настроить” и в открывшемся окне, на странице “Дополнительно” 
меняем сетевой адрес.  

 
После сохранения изменений и перезагрузки компьютера MAC ID будет заменен. 
Для проверки, в окне командной строки выполните команду: getmac 



 

1.2. Способ изменения МАС ID через системный реестр Windows. 
 

 Этот способ для пользователей, имеющих опыт администрирования операционной 
системы Windows.  

Прежде чем приступить к изменению, необходимо точно определить имя сетевого 
адаптера (платы), который будет подключен к модему. Это можно сделать несколькими 
способами: 

- через диспетчер устройств, где найти нужную сетевую плату; 
- через окно командной строки (например, кнопка “Пуск”- выполнить-ввести 

команду: cmd), выполнив команду: ipconfig /all, где найти строки, связанные с описанием: 
“Подключение по локальной сети - Ethernet адаптер:” ( Например, это будет: ” VIA Compatable 
Fast Ethernet адаптер”).  

Скопируйте это имя в буфер обмена. 
Далее запускаем редактор реестра: Пуск- Выполнить- regedit и ищем раздел 
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\. В этом разделе находим 
(можно через окно поиска, нажав комбинацию клавиш: “Ctrl-F”) подраздел с нужной 
сетевой картой   
(Пусть это будет подраздел: 
“HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E972-E325-11CE-BFC1-
08002bE10318}/0001”). 
Меняем ключ « NetworkAddress » (или добавляем, если нужно, тип данных —  REG_SZ ). 
Вводим новый  мак-адрес. Ключ  DriverDateData  не трогаем. Закрываем редактор реестра.  
Примечание. ɺ ʮʝʣʷʭ ʩʥʠʞʝʥʠʷ ʨʠʩʢʘ ʦʪ ʦʰʠʙʦʢ ʧʨʠ ʜʘʥʥʦʡ ʦʧʝʨʘʮʠʠ, ʨʝʢʦʤʝʥʜʫʝʤ ʧʨʝʜʚʘʨʠʪʝʣʴʥʦ 
ʚʳʧʦʣʥʠʪʴ ʵʢʩʧʦʨʪ ʚʳʙʨʘʥʥʦʛʦ ʧʦʜʨʘʟʜʝʣʘ ʨʝʝʩʪʨʘ ʚ ʨʝʟʝʨʚʥʳʡ ʬʘʡʣ. ʕʪʦ ʜʝʣʘʝʪʩʷ ʯʝʨʝʟ ʤʝʥʶ ñʌʘʡʣò 
ʨʝʜʘʢʪʦʨʘ ʨʝʝʩʪʨʘ. ɺ ʜʘʣʴʥʝʡʰʝʤ, ʝʩʣʠ ʧʦʪʨʝʙʫʝʪʩʷ ʚʩʝ ʚʝʨʥʫʪʴ ʚʩʸ ʚ ʠʩʭʦʜʥʦʝ ʩʦʩʪʦʷʥʠʝ, ʵʪʦ ʤʦʞʥʦ 
ʩʜʝʣʘʪʴ ʯʝʨʝʟ ʦʧʝʨʘʮʠʶ ʠʤʧʦʨʪʘ. 

 

2. Инструкция по настройке компьютера (ПК) для операционной системы FreeBSD. 
 
Все действия производятся в консоли, с правами root. Команды набираются прописными 
буквами. 

�x�� Откройте редактором файл /etc/rc.conf и найдите строку с описанием 
интерфейса сетевой карты:   ifconfig_rl0="inet xxx.xxx.xxx.xxx netmask 
xxx.xxx.xxx.xxx". 

�x�� Вставьте под ней еще одну запись:  ifconfig_rl0="ether xx:xx:xx:xx:xx:xx", где 
xx:xx:xx:xx:xx:xx - нужный нам MAC ID; 

�x�� Сохраните /etc/rc.conf и перезагрузите компьютер. 
 
Для временной смены MAC ID можно выполнить команды: 

�x�� Отключаем сетевой интерфейс rl0 (тот, который подключен к модему): ifconfig 
rl0 down; 

�x�� Меняем MAC-адрес: ifconfig rl0 link ether 01:02:03:03:02:01; 
�x�� Включаем сетевой интерфейс: ifconfig rl0 up; 
 

3. Инструкция по настройке компьютера (ПК) для операционной системы Linux. 
 
Все действия производятся в консоли, с правами root. Команды набираются прописными 
буквами. 



Выполняем команды для сетевого интерфейса eth0 (тот, который подключен к модему): 
�x�� cd /etc/network/if-pre-up.d; 
�x�� sudo touch replacemac; 
�x�� sudo nano replacemac; 
�x�� и в скрипте replacemac пишем: 

#!/bin/sh 
ifconfig eth0 hw ether xx:xx:xx:xx:xx:xx 
где xx:xx:xx:xx:xx:xx - нужный нам MAC ID; 

�x�� sudo chmod +x replacemac; 
�x�� Перезагружаем ПК. 

 
Для временной смены MAC ID можно выполнить команды: 

�x�� Отключаем сетевой интерфейс: ifconfig eth0 down; 
�x�� Меняем MAC-адрес: ifconfig eth0 hw ether xx:xx:xx:xx:xx:xx; 
�x�� Включаем сетевой интерфейс: ifconfig eth0 up; 



 

4. Инструкция по настройке домашнего роутера. 
 
Перед настройкой домашнего роутера необходимо внимательно ознакомиться с 

заводской инструкцией на данную модель роутера, поскольку подключение и доступ к 
настроечным таблицам (конфигурационным данным) выполняется строго по заводской 
инструкции. 

Для большинства современных домашних роутеров (проводных и WiFi) настройка 
выполняется через WEB-интерфейс с помощью программы WEB-обозревателя (например, 
Windows Internet Explorer). При наличии ограничений по использованию программы 
WEB-обозревателя, сведения об этом указаны в заводской инструкции. 
 
Алгоритм действий в большинстве случаев следующий: 

�x�� Подключаем ПК к LAN порту роутера; 
�x�� Запускаем программу WEB-обозревателя и в адресной строке набираем адрес: 

http://192.168.0.1 или http://192.168.1.1.  
�x�� Заходим в ʥʘʩʪʨʦʡʢʠ ʨʦʫʪʝʨʘ на страницу “Интернет подключения” или  “WAN-

порта”, и меняем мак-адрес сетевого адаптера на требуемый. Дополнительно 
проверяем настройки IP протокола для этого подключения. В настройках 
обязательно должен быть включен режим динамического получения настроек по 
протоколу DHCP; 

�x�� Сохраняем настройки  и перезагружаем роутер. 
 

 
Ниже приведены скриншоты для наиболее популярных моделей роутеров: 

- Zyxel Keenetic(Zyxel Keenetic Lite, Zyxel Keenetic 4G). 
Раздел Интернет -> Подключение. Ставим пункт Использовать MAC-адрес в значение 
Введенный. Нажимаем Применить. 

 



 

-D-Link DIR-300, DIR-320, DIR-615, DIR-825, DIR-855 (интерфейс оранжевого цвета) 
Заходим в раздел Setup - Internet (Установка > Интернет) и нажимаем кнопку Manual 
Internet Connection Setup (Настройка Интернет-соединения вручную). Практически в 
самом низу окна, независимо от типа подключения (IPoE, PPPoE,VPN) Есть поле MAC 
Address и кнопка Clone MAC Address. 

 

Для DIR-825 и DIR-855 это выглядит так: 

 



 

-DIR-300NRU, DIR-320NRU. 
Для версии прошивки 1.2.94 изменить MAC-адрес можно в разделе Сеть - Соединения. 
Ищем поле MAC и меняем значение на нужное. Нажимаем Сохранить. 

 

В версии прошивки 1.3.0 необходимо перейти в раздел Сеть - WAN. Находим поле MAC 
и нажимаем кнопку Клонировать MAC. 

 

 

 



 

-ASUS WL-520GC, RT-G32,WL-500GP Раздел IPConfig > WAN&LAN. Практически в 
самом низу пункт Special Requirment from ISP. В поле MAC Address вписываем нужное 
значение и нажимаем Apply: 

 

-TP-LINK WR-741ND,WR-841ND Раздел Network > MAC Clone, кнопка Clone MAC 
Address. 

 

 

 



-TRENDdnet TEW-432BRP, TEW-652BRP Раздел Main -> WAN, кнопка Clone MAC 
Address. 

 

 

-TendaW311+Раздел Advanced Settings - MAC Address Clone. Нажимаем кнопку Clone 
MAC Address. 

 

Примечание: описание схем настройки частично взято с сайта http://nastroisam.ru/howto-
clon-mac/ 

 


